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Temat: Co utrzyma wodę? 

Cele: 

Uczeń  

 Omówi  pięć powodów, dla jakich budowane są tamy i zapory. 

 Wyszukanie na mapie Polski i świata tamy i zapory. 

 Poznaje sytuacje, w których może powstać powódź. 

 Szacuje, która pora roku szczególnie sprzyja występowaniu powodzi.  

 Zbudowanie i wypróbowane działania tamy. 

 

Metody pracy: „burza mózgów”, problemowa,  pogadanka, modelowanie. 

Formy pracy: indywidualna, grupowa, doświadczalna.  

Czas: 90 minut 

 

Materiały: 

2 kartony 2 – litrowe np. po soku, 6 – 8 kołków budowlanych (lub patyczków) o średnicy 0,6 

cm, klej, listewki, żwirek, glina (albo plastelina, modelina), ręczniki papierowe, woda, folia 

aluminiowa lub aluminiowe jednorazowe foremki na ciasto,  ścienna mapa Polski, stoper. 

Przygotowanie doświadczenia: 

Konstrukcja zapory: 

 Odetnij jeden bok i górę 2 litrowych kartonów po soku.  
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 Potnij kołki na kawałki o długości 7,5cm.  

 Przygotuj  glinę, modelinę, plastelinę. 

 Zbierz patyczki, listewki, żwir i inne materiały do budowy modeli zapór (folia 

aluminiowa, jednorazowe foremki. 

 Uczniowie w klasie losują zadania, jakie będą musieli wykonać. 

 Klasa będzie musiała wykonać typ zapory, który jest wykonany w Solinie. 

 Uczniowie szukają  w Internecie wiadomości na temat zapór. 

 Grupa zapoznaje się z budową zapory betonowej. 

 Klasa wybiera specjalistów do spraw: prowadzenia notatek, pilnowania czasu, 

zaopatrzenia, spraw wodnych oraz lidera.  

 Klasa  planuje budowę zapory.  

 Specjalista od spraw notatek zapisuje poszczególne kroki planu.  

 Specjalista od spraw zaopatrzenia pobiera ze stołu potrzebne grupie materiały. 

 Gotowa zapora musi schnąć przez 5 – 7 dni. 

 Specjalista od spraw wodnych powoli nalewa wodę przed zaporę. 

 Specjalista od spraw czasu wskazuje odstępy czasu w jakich specjalista od spraw 

technicznych będzie rejestrował stan zapory. Dane będą pozyskiwane co 15 sekund 

przez pierwsze 2 minuty i co 2 minuty przez następne 8 minut. 

  Zespół sporządza w programie Excel wykres z danymi ze swojego eksperymentu. 

Przebieg zajęć: 

1. Przygotowanie 

a) Zajęcia zaczynamy od dyskusji, zadając uczniom następujące pytania: 

 Co się dzieje, gdy na danym terenie przez pewien czas pada zbyt dużo 

deszczu? Zapisujemy na tablicy termin powodzie i zdefiniujemy go. 

 Co się dzieje, gdy przez pewien czas pada zbyt mało deszczu? 

Zapisujemy na tablicy termin susza i definiujemy go. 

 Nauczyciel prosi, aby uczniowie podali swoje skojarzenia ze słowem 

POWÓDŹ. Podane skojarzenia uczniowie zapisują na tablicy tworząc 

mapę skojarzeń. 

 Nadmierne opady deszczu. 

 Wiosenne roztopy. 

 Zatory lodowe. 

 Sztormowe fale oraz silny północny wiatr. 

 Awarie urządzeń hydrotechnicznych. 

 Czy ludzie mogą coś zrobić by zapobiec powodziom i zgromadzić 

zapas wody na wypadek suszy? Zapisujemy na tablicy pojęcie zapora i 

definiujemy  je. 

b) Wypisujemy na tablicy pięć podstawowych funkcji zapór. 

 Zbiornik wody pitnej. 

 Nawadnianie. 

 Zapobieganie powodziom. 



 

3 
 

 Produkcja energii elektrycznej. 

 Rekreacja. 

c) Wypisujemy na tablicy typy zapór: 

 Ziemna 

 Kamienna 

 Skrzynkowa 

 Murowana 

 Betonowa  

d) Wypisujemy na tablicy najbardziej znane w Polsce zapory: 

 Solina na Sanie 

 Niedzicy na Dunajcu 

 Mylof na Brdzie 

 Jeziorsku na Warcie 

e) Wybrany uczeń skazuje wybrane zapory na mapie. 

 

Czy zapora utrzyma wodę? 

Przewidywania: 

1. Jaki typ zapory może okazać się najszczelniejszy? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Który typ zapory będzie najtrwalszy? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…… 

Plan budowy modelu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Testowanie zapory (obserwacje): 

15 sekund  105 sekund  

30 sekund  2 minuty  

45 sekund  4 minuty  

60 sekund  6 minut  

75 sekund  8 minut  

90 sekund  10 minut  

Wnioski: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Ważne pojęcia: 

 Zapora – podobna do ściany bariera umieszczona w poprzek strumienia lub rzeki, 

zatrzymująca przepływ wody. 

 Susza – okres niższych niż normalnie opadów atmosferycznych. 

 Powódź – zalanie przez wodę terenów, głównie w wyniku wezbrania rzeki; powoduje 

znaczne szkody. 

 Zbiornik – naturalnie lub sztucznie utworzone zagłębienie terenu, w którym 

zgromadzona jest woda. 

 Energia hydroelektryczna – energia elektryczna wytworzona z wykorzystaniem 

energii spiętrzonej wody obracającej turbinę napędzającą generator.  

Przyczyny powodzi: 

 Nadmierne opady deszczu. 

 Wiosenne roztopy. 

 Zatory lodowe. 

 Sztormowe fale oraz silny północny wiatr. 

 Awarie urządzeń hydrotechnicznych. 

 

 

 

 

POWÓDŹ 

 


